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FEATURES 
Entdecken Sie die Stärken unserer TOPDEC® 4C

VORTEILE

TOPDEC® 4C 
Doppelseitig mit 4 Schneiden
μ

	 Verfügbar
	 Lieferzeit: 1 bis 3 Wochen

Abmessungen Typ Radius
Unbeschichtet 

Art. No
D100 

Art. No

1204008 FN 0.08  433 984  436 615
120402 FN 0.20  436 039  436 620

Andere Abmessungen, Geometrien der Schneidkante 
und/oder Beschichtungen auf Anfrage

Schruppen  
Schlichten    

P1 P2 P3 P4 P5 M1 M2 M3 K1 N1 N2 N3

N4 N5 N6 N7 N8 S1 S2 S3 H1 H2

Zubehör

Typ Abmessungen Art. No

Schraube TP9  M3x7.6  431 981

Schraubendreher TP9  436 800

TOPDEC® 4C Wendeschneidplatte verdoppelt die Anzahl der 
Schneiden und garantiert die einzigartige DIAMETAL Verar-
beitungsqualität. Dies bei gleichen Einsatzbedingungen wie 
bei der Standard TOPDEC® Wendeplatte.

 Verdoppelte Werkzeugstandzeit
 Bessere Oberflächengüte
 Hohe Leistung durch spezielle Beschichtungen 
  1 TOPDEC® 4C Wendeplatte = 2 Standard Wendeplatte
  Nummerierte Schneiden

TOPDEC 
4C

Einsatz 
ISO

TDHAL Halter

Typ A x B x L Art. No

SVAN-R 90° 10 x 10 x 120  434 058
SVAN-R 90° 12 x 12 x 120  434 059
SVAN-R 90° 16 x 16 x 120  434 060
SVAN-R 90° 20 x 20 x 120  434 061

SVJN-R 93° 10 x 10 x 120  436 621
SVJN-R 93° 12 x 12 x 120  436 622
SVJN-R 93° 16 x 16 x 120  436 623
SVJN-R 93° 20 x 20 x 120  436 624

TOPDEC VCGX-Standard Wendeplatte

 1 Seite

 Freiwinkel auf Platte

 2 Schneiden

TOPDEC 4C VNGX - Doppelseitig

 2 Seiten

 4 Schneiden

Werkzeughalter mit Wendeplatte 
TOPDEC VCGX

 Schneidkante parallel zur Basis

Werkzeughalter mit Wendeplatte  
TOPDEC 4C VNGX

 Freiwinkel dank der Neigung der   
 Wendeplatte auf dem Werkzeughalter

 Schneidkante parallel zur Basis

®®

®®

Leistung
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Precision Tooling (Nanjing) Ltd.
No. 70, Phoenix Road
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Jiangning Development Zone
CN 211106 Nanjing
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